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ORGANIZACE MATURITNÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY 

ŠKOLNÍ ROK 2025/2026 

OBOR 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

 

1. Termín konání. 

Zkouška se koná v termínu od středy 6. května 2026 do pondělí 11. května 2026 dle rozpisu 

žáků. 

 

2. Místo konání. 

Zkouška se koná na pracovišti - v instalatérských dílnách v ulici Jana Krušinky. 

 

3. Způsob konání 

Praktická maturitní zkouška je rozdělena na dvě části (instalatérské práce a elektromontážní 

práce). Obě tyto části se provedou na stejném pracovišti. Každý žák si po vylosování 

pracoviště (instalatérské a elektromontážní) vylosuje také jedno z témat, které bude 

zpracovávat. V rámci každé části je její vyhodnocení. Celková časová dotace na zkoušku činí 

360 minut. Žák koná obě části v jednom dni. 

 

4. Pokyny pro žáka. 

Žák musí splnit níže uvedené, jinak nebude připuštěn ke zkoušce nebo vyloučen ze zkoušky. 

Je potřebné, aby žák splnil, aby byl připuštěn ke zkoušce: 

a) dostavit se vždy nejméně 15 minut před zahájením zkoušky (začátek administrace 

zkoušky) dle časové osy zkoušky a v den dle rozpisu žáků, 

b) mít pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné pracovní prostředky, metr, fix a psací 

potřeby.  

c)  Využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků je přísně zakázáno. 
Mobilní telefony jsou deaktivovány a odloženy na viditelné místo, mimo dosah žáka.  

d)  Během zkoušky můžete pít.  

e)  Během zkoušky můžete konat individuální přestávky, ve kterých smíte opustit pracoviště 
(bez mobilního telefonu), po nahlášení dohlížejícímu pedagogovi, a opět se vrátit. Časový 
limit pro konání zkoušky se vám o čas strávený na přestávce nenavyšuje. Tyto přestávky 
můžete trávit na chodbě před pracovištěm nebo na pracovišti. Zkoušku můžete ukončit 
před vypršením časového limitu.  

f)  Zákon opravňuje dohlížejícího pedagoga v případě, že hrubě porušíte pravidla řádného 
průběhu zkoušky, vyloučit vás ze zkoušky. Vyloučení by pro vás znamenalo nesložení 
zkoušky, a tedy ztrátu jednoho ze tří pokusů, které na její složení máte.  

g) Po skončení práce jste povinen uklidit pracoviště, odevzdat výkresovou dokumentaci a 
nářadí. 

h) Z pracoviště odcházíte až po souhlasu pedagogického dozoru. 



 

 Strana 2  

i) Nesete odpovědnost za škody vzniklé vlastním zaviněním. 
 

 
V případě nesplnění níže uvedeného bude žák vyloučen ze zkoušky.  

Žák musí: 

a) dodržovat předpisy BOZP,  

b) neopouštět pracoviště bez souhlasu člena zkušební komise. 

Žák nese odpovědnost za škody vzniklé vlastním zaviněním. Po skončení pracovního úkolu je 

povinen uklidit pracoviště, odevzdat výkresovou dokumentaci a používané nářadí. 

 

5. Témata zkoušky. 

Témata zkoušky jsou: 

 

Téma č. 1 – Otopná tělesa a elektroinstalace 

a) Montáž a připojení deskových otopných těles  

b) Zapojení přepínačů a zásuvek  

Téma č. 2 – Koupelnové těleso a řízení motoru 

a) Montáž a připojení koupelnového otopného tělesa  

b) Reverzace 3F motoru pomocí stykačů  

Téma č. 3 – Ohřev vody a rozběh motoru 

a) Montáž elektrického ohřívače vody  

b) Přepínání motoru hvězda/trojúhelník  

Téma č. 4 – WC modul a měření energie 

a) Montáž podomítkového modulu pro závěsné WC  

b) Zapojení třífázového elektroměru a HDO  

Téma č. 5 – Zařizovací předměty a třífázová instalace 

a) Montáž zařizovacích předmětů  

b) Zapojení přepínačů a třífázové zásuvky 

 

6. Detaily zkoušky. 

Žák po vylosování téma má na každou část časovou dotaci 180 minut. Po ukončení 

pracovního úkolu příslušné části je provedeno závěrečné zhodnocení dle hodnotících kritérií 

pro každé téma. Hodnocení je oznámeno žákovi slovně  a je obodováno dle tabulek 

hodnocení. Mezi jednotlivými částmi zkoušky má žák 30 minutovou přestávku na oddech a 

stravu. 

Časová osa zkoušky, stejná pro každý zkušební den: 

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – MIEZ 6. až 11.6. 2026 
Počet 

žáků 

Uzpůsobení 

podmínek 

konání 

zkoušky 

Začátek 

administrace 

zkoušky 

Příprava  

losování 

(min) 

1. Část zkoušky (min)/ 

předpoklad 

Hodnocení 

části (min) 

Přestávka  

(min)/předpoklad 

2. Část zkoušky 

(min)/předpoklad 

Hodnocení 

části  

(min) 

21  7:15 15 180 / (7:30 – 10:30) 15 30/ ( 10:45 – 11:15) 180/ (11:15 – 14:15) 15 
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7. Zkoušející a hodnocení zkoušky. 

Zkoušející jednotlivých částí zkoušky jsou: 

Instalatérské práce hodnotí: Jakub Pražák a Oldřich Holeček 

Elektromontážní práce hodnotí: Jiří Vodička a Oldřich Karlíček 

Hodnocení zkoušky je následovné: 

V instalatérské části se hodnotí: 

Téma č. 1 Montáž a připojení deskových otopných těles  
➢ montáž upevňovacích prvků – konzolí                                      20 bodů 
➢ rozteč konzolí OT Klasik                                                                   5 bodů 
➢ rovinnost konzolí OT Klasik                                                             5 bodů 
➢ rozteč konzolí OT VK                                                                        5 bodů 
➢ rovinnost konzolí OT VK                                                                  5 bodů       
➢ montáž deskových otopných těles                                             20 bodů 
➢ vodorovnost OT Klasik                                                                     5 bodů 
➢ svislost OT Klasik                                                                               5 bodů 
➢ vodorovnost OT VK                                                                           5 bodů 
➢ svislost OT VK                                                                                     5 bodů 
➢ provedení výstroje otopného tělesa                                      20 bodů 
➢ montáž term. ventilu u OT Klasik                                                   3 body 
➢ montáž rad. šroubení u OT Klasik                                                  3 body 
➢ montáž rad. zátky u OT Klasik                                                         2 body 
➢ montáž odvzdušňovací zátky (ventilu)  u OT Klasik                     2 body 
➢ montáž 2 ks rad. šroubení ( 2 x 3 body)  u OT VK                        6 bodů 
➢ montáž rad. zátek u OT VK                                                              4 body 
➢ připojení OT Klasik a VK  PPR potrubím                                     30 bodů 
➢ tolerance rozměrů +- 2 mm, každý rozměr mimo toleranci 1 mm = -2 body 
➢ kvalita polyfůzních spojů – 1 špatný spoj (svár) = – 2 body 
➢ provedení pakovaných závitových spojů  (8 x 2 body)              16 bodů 
➢ zkouška těsnosti                                                                             10 bodů 
➢ provede se zkouška těsnosti = 0 nebo 10 bodů 

 
Téma č. 2 Montáž a připojení koupelnového otopného tělesa 

➢ montáž upevňovacích prvků – konzolí                                     20 bodů 
➢ rozteč a vodorovnost vrchních konzolí                                        5 bodů 
➢ rozteč a vodorovnost spodních konzolí                                       5 bodů 
➢ rozteč a svislost levých konzolí                                                     5 bodů 
➢ rozteč a svislost pravých konzolí                                                  5 bodů 
➢ montáž koupelnového tělesa                                                     20 bodů 
➢ upevnění koupelnového tělesa do konzolí                                 4 body 
➢ vodorovnost koupelnového tělesa                                               8 bodů    
➢ svislost koupelnového tělesa                                                         8 bodů                                                 
➢ provedení výstroje otopného tělesa                                         20 bodů 
➢ montáž termostatického ventilu                                                   5 bodů 
➢ montáž radiátorového šroubení                                                    5 bodů 
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➢ montáž rad. zátky                                                                             5 bodů 
➢ montáž odvzd. zátky (ventilu)                                                        5 bodů 
➢ připojení OT PPR potrubím k rozdělovací stanici                   30 bodů 
➢ tolerance rozměrů +- 2 mm, každý rozměr mimo toleranci 1 mm = - 2 body 
➢ kvalita polyfůzních spojů-1 špatný spoj (svár)= - 2 body 
➢ provedení pakovaných závitových spojů (6 x 2 body)              12 bodů 
➢ zkouška těsnosti                                                                            10 bodů 
➢ provede se zkouška těsnosti = 0 nebo 10 bodů 

 
Téma č. 3 Montáž elektrického ohřívače vody 

➢ rozměření, montáž upevňovacích prvků                                 20 bodů 
➢ rozměření ohřívače dle zadání                                                    10 bodů 
➢ rozměření umyvadla dle zadání                                                  10 bodů 
➢ zavěšení ohřívače vody                                                               20 bodů 
➢ vodorovnost ohřívače                                                                   10 bodů 
➢ výška dle zadání                                                                             10 bodů 
➢ připojení studené a teplé vody k ohřívači                               20 bodů 
➢ dodržení správné sestavy armatur k připojení boileru           10 bodů 
➢ provedení pakovaných závitových spojů 1 špatný spoj = - 2 body 
➢ rozvod vodovodního potrubí k zařizovacím předmětům     30 bodů 
➢ tolerance rozměrů +- 2 mm, každý rozměr mimo toleranci 1 mm = -2 body 
➢ zkouška těsnosti                                                                            10 bodů 
➢ provede se zkouška těsnosti = 0 nebo 10 bodů 

 
Téma č. 4 Montáž podomítkového modulu pro závěsné WC 

➢ rozměření podomítkového modulu                                         20 bodů 
➢  tolerance rozměrů +- 2 mm, každý rozměr mimo toleranci 1 mm= - 4 body 
➢ montáž podomítkového modulu                                              20 bodů 
➢ vodorovnost                                                                                   10 bodů 
➢ montáž a funkčnost splachovacího ovládání                            10 bodů                                            
➢ připojení podomítkového modulu na vodovodní rozvod    30 bodů   
➢ tolerance rozměrů +- 2 mm, každý rozměr mimo toleranci 1 mm = - 2 body 
➢ kvalita polyfůzních spojů – 1 špatný spoj (svár) = - 2 body                                           
➢ připojení podomítkového modulu na odpadní potrubí       20 bodů 
➢ montáž odpadního potrubí dle zadání ( svislé )                       10 bodů 
➢ připojení pod. modulu k odpadnímu potrubí ( šikmé )           10 bodů  
➢ zkouška těsnosti                                                                           10 bodů 
➢ provede se zkouška těsnosti na vodovod. potrubí = 0 nebo 10 bodů 

 
Téma č. 5 Montáž zařizovacích předmětů 

➢ montáž umyvadla                                                                          20 bodů 
➢ rozměření umyvadla dle zadání                                                     5 bodů 
➢ výška umyvadla dle normy                                                           10 bodů 
➢ vodorovnost umyvadla vč. upevnění                                            5 bodů   
➢ montáž stojánkové baterie                                                          20 bodů 
➢ upevnění baterie k umyvadlu                                                         5 bodů 
➢ dopojení baterie k rohovým ventilům                                           5 bodů 
➢ dodržení technologického postupu montáže                             10 bodů 
➢ rozvod vodovodního potrubí                                                       20 bodů 
➢ tolerance rozměrů +- 2 mm, každý rozměr mimo toleranci 1 mm = - 2 body 
➢ kvalita polyfůzních spojů – 1 špatný spoj (svár)= - 2 body 
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➢ montáž odpadního potrubí                                                          20 bodů 
➢ montáž odpadního potrubí dle zadání (svislé)                           10 bodů 
➢ montáž zápachové uzávěrky a napojení na odpad (šikmé)     10 bodů 
➢ tlaková zkouška                                                                              20 bodů 
➢ provede se zkouška těsnosti na vodovod. potrubí = 0 nebo 20 bodů 

 

Maximální počet bodů za instalatérskou část je 100 bodů. 

V elektromontážní části se hodnotí: 

Téma č. 1 Zapojení přepínačů a zásuvek 
 

➢ zapojení rozvaděče a jistících prvků                                             20 bodů 
➢ zapojení zásuvek a přepínačů                                                        20 bodů 
➢ funkčnost zapojení                                                                           30 bodů 
➢ Estetické zapojení                                                                            20 bodů 
➢ rozvržení jistících prvků v rozvaděči                                              10 bodů 
➢ zapojení vodičů                                                                                 10 bodů 
➢ BOZP, nářadí                                                                                     10 bodů 
➢ použití správného typu nářadí                                                         5 bodů 
➢ dodržování bezpečnosti práce                                                         5 bodů 

 
Téma č. 2 Reverzace 3F motoru pomocí stykačů 

 
➢ zapojení silové části obvodu                                                           20 bodů 
➢ zapojení ovládací části obvodu                                                       20 bodů     
➢ funkčnost zapojení                                                                            30 bodů 
➢ Estetické zapojení                                                                             20 bodů 
➢ rozvržení prvků v rozvaděči                                                             10 bodů 
➢ zapojení vodičů                                                                                  10 bodů 
➢ BOZP, nářadí                                                                                      10 bodů 
➢ použití správného typu nářadí                                                          5 bodů 
➢ dodržování bezpečnosti práce                                                          5 bodů 

 
Téma č. 3 Přepínání motoru hvězda/trojúhelník 

 
➢ zapojení silové části obvodu                                                             20 bodů  
➢ zapojení ovládací části obvodu                                                         20 bodů 
➢ funkčnost zapojení                                                                             30 bodů 
➢ Estetické zapojení                                                                              20 bodů     
➢ rozvržení prvků v rozvaděči                                                               10 bodů     
➢ zapojení vodičů                                                                                   10 bodů     
➢ BOZP, nářadí                                                                                       10 bodů 
➢ použití správného typu nářadí                                                           5 bodů     
➢ dodržování bezpečnosti práce                                                           5 bodů 

 
Téma č. 4 Zapojení třífázového elektroměru a HDO 

 
➢ zapojení třífázového elektroměru                                                   15 bodů   
➢ zapojení HDO                                                                                       15 bodů   
➢ zapojení rozvaděče                                                                             10 bodů   
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➢ funkčnost zapojení                                                                              30 bodů 
➢ Estetické zapojení                                                                               20 bodů   
➢ rozvržení jistících prvků v rozvaděči                                                 10 bodů  
➢ zapojení vodičů                                                                                    10 bodů  
➢ BOZP, nářadí                                                                                        10 bodů  
➢ použití správného typu nářadí                                                            5 bodů 
➢ dodržování bezpečnosti práce                                                            5 bodů  

 
Téma č. 5 Zapojení přepínačů a třífázové zásuvky 

 
➢ zapojení rozvaděče a jistících prvků                                                20 bodů  
➢ zapojení zásuvek a přepínačů                                                           20 bodů 
➢ funkčnost zapojení                                                                             30 bodů 
➢ estetické zapojení                                                                              20 bodů     
➢ rozvržení jistících prvků v rozvaděči                                                10 bodů     
➢ zapojení vodičů                                                                                   10 bodů     
➢ BOZP, nářadí                                                                                       10 bodů 
➢ použití správného typu nářadí                                                           5 bodů  
➢ dodržování bezpečnosti práce                                                           5 bodů 

 

Maximální počet bodů za elektromontážní část je 100 bodů 

 

Celkové hodnocení zkoušky 

Žák vykoná praktickou zkoušku úspěšně, dosáhne-li v celkem za oba praktické úkoly 51 % 

bodů, tj. 101 bodů a v každé části získá 51% bodů, tj. 51 bodů. 

Výsledná známka se určí následovně: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 - 121 dobrý

120 -101 dostatečný

100 a méně nedostatečný

200 - 181 výborný

Celkové body Výsledná známka

180 - 151 chvalitebný
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8. Rozpis žáků 

 

Den Datum Žák Zkouška od do 

Středa 6.6.2026 

Penc Martin 

7:15 – 14:30 

Rouče Filip 

Langr Jiří 

Podolínský Ondřej 

Prokeš Radovan 

Tázlar Jiří 

Kousal Ivo 

Čtvrtek 7.6.2026 

Hodek Jaroslav 

7:15 – 14:30 

Kudrna Miloš 

Pich Pavel 

Pícha Zdeněk 

Stašek Ondřej 

Dohnal Jakub 

Švarc Ladislav 

Pondělí 11.6.2026 

Holanec Jakub 

7:15 – 14:30 

Kužel Lukáš 

Lepšík Tomáš 

Novák Dominik 

Vávra štěpán 

Litoš Michal 

 


